> PROTECCION Y PREVENCION
DE CAIDAS (Aspectos Basicos)

Preparativos para antes del entrenamiento

> Pidale a su gente que traiga los equipos de seguridad personal que utilizan
regularmente. Asi mismo tenga los manuales e instructivos del fabricante
accesibles para poder revisarlos junto con los trabajadores.

> Prepérese para hablar de la forma como la compafiia proporciona
entrenamiento a los trabajadores para la proteccion contra caidas.

> Prepérese para hablar de la forma como la compafiia proporciona,
almacena y reemplaza equipos de proteccion contra caidas.

» Enelindice de Cal/OSHA - Guia de Bolsillo para la Industria de la
Construccion, busque y lea el capitulo llamado Proteccién contra Caidas.

Introduccion

Las caidas son la principal causa de muerte en la industria de la construccion. En
general, el equipo de proteccion contra caidas es requerido cuando los traba-
jadores deban caminar por cornisas, y superficies abiertas o resbalosas a alturas
superiores a los 7 y medio pies. Algunos trabajadores consideran que dichos
equipos son estorbosos e incémodos, sin embargo esto es mucho mejor que sufrir
una caida.

PREGUNTAS QUE USTED DEBE HACER

> ¢Hasufrido alguna vez usted una caida o conoce a alguien a quien le haya ocurrido? ;qué
se podria haber hecho para prevenirlo?

> ¢Qué es lo que debemos buscar cuando estamos efectuando la inspeccion diaria de los
equipos de proteccion contra caidas? (Revise la lista del fabricante y verifique que no falte
nada.)

> ¢Existen problemas en este trabajo relacionados con el equipo contra caidas? ;cOmo se
pueden solucionar?
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EJERCICIOS PARA PRACTICAR

> Pregunte a la gente si alguien no ha tomado el entrenamiento de proteccidn contra
caidas que ofrece la compafiia.

> Haga que la gente verifique e inspeccione sus arneses y otros equipos de proteccion
contra caidas.

> Reemplace cualquier equipo contra caidas que esté incompleto o dafiado.

Puntos que se deben cubrir

|:| Cuando esto sea posible, sera preferible colocar barandales y pasamanos
gue eviten tener que utilizar arneses y equipos de proteccion contra caidas.
Igualmente se pueden colocar barreras, andamios y enrejados de proteccion.

|:| La compaiiia tiene la obligacion de proporcionar a los trabajadores el
entrenamiento necesario para la proteccion contra caidas. Este entrenamiento
también debe estar contemplado en sus reglamentos y practicas generales y
especificos de seguridad, identificacion y correccion de riesgos, y en la seleccion,
uso y mantenimiento de equipos para la proteccién de los trabajadores.

|:| Los equipos de proteccion contra caidas deberan ser inspeccionados antes
de utilizarlos. En la inspeccion se debera verificar que estos no estén dafiados
ni que tengan problemas derivados del uso.

|:| Conforme a las recomendaciones del fabricante, los arneses y el equipo de
proteccion contra caidas debera ser inspeccionado por una persona
competente al menos cada dos afos.



