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[ ] Isothermal Breathing Circuit 1.7 m (5.5°)
Infant Respiratory Circuit MR850
Heated

For Single Patient Use ¢ Latex Free

Contents

1 ea. Heated Circuit

1 ea. Humidifier Line

2 ea. Pressure Sensing Lines
Application

This circuit can only be used with conventional ventilators and the
following Fisher & Paykel humidifiers and accessories:

Minimum
Humidifier Wire Adapter Flow Rate*
MR850 900MR805 3.0 LPM
MR700, MR720, 900MR900 1.5 LPM

MR730, HC500

Rated Flow: 11 I/min, < 0.2 kPa (2.0 cm H20)
*Flow rate is defined as: minute volume + any background/bias flow.

If there are questions about the suitability or performance of this
circuit, please contact our customer service department or consult
the operating manual of the appropriate humidifier.

Rx Only

Clean, Ready to Use

[ Circuit respiratoire Isothermal 1,7 m

Circuit respiratoire pour bébés MR850
Chauffé

Pour usage sur un seul patient ¢ Sans latex

Contenu

1 de chaque Circuit chauffé

1 de chaque Conduite d’humidificateur

2 de chaque Conduites de détection de pression

Application

Ce circuit ne peut étre utilisé qu’avec des ventilateurs
conventionnels et les humidificateurs et accessoires de la marque
Fisher & Paykel :

Adaptateur
Humidificateur meétallique Débit minimum*
MR850 900MR805 3,0 I/min
MR700, MR720, 900MR900 1,5 I/min

MR730, HC500

Débit nominal : 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*Le débit est défini comme suit : volume minute + tout écoulement
de base/de fuite.

Pour toutes questions concernant I'adaptabilité ou la performance
de ce circuit, contacter le service clientéle ou consulter le manuel
d’utilisation de 'humidificateur approprié.

Isothermal Beatmungsschlauchsystem 1,7 m

Atemschlauchsystem fiir Kleinkinder MR850
Beheizt
Fiir den Gebrauch an einem Patienten « Latexfrei

Inhalt

1 Stiick beheiztes Schlauchsystem
1 Stiick Befeuchterleitung
2 Stiick Druckmessleitungen

Applikation

Dieses Schlauchsystem kann nur mit herkdmmlichen
Beatmungsgeraten und den folgenden Fisher & Paykel Befeuchtern
und Zubehorteilen verwendet werden:

Minimale
Befeuchter Kabeladapter Durchflussrate*
MR850 900MR805 3,0 I/min
MR700, MR720, MR730, 900MR900 1,5 I/min

HC500

Nenndurchfluss: 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*Durchflussrate wird folgendermaBen definiert: Minutenvolumen +
Hintergrund-/Bias-Flow.

Bei Fragen zur Eignung oder Leistung dieses Schlauchsystems
wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung oder ziehen
Sie die Betriebsanleitung des entsprechenden Befeuchters zu Rate.

(] Circuito respiratorio Isothermal 1,7 m

Circuito respiratorio neonatale MR850
Riscaldato

Per 'uso su un solo paziente ¢ Non contiene lattice
Contenuto

1 Circuito riscaldato

1 Linea dell’umidificatore
2 Linee di rilevamento della pressione

Applicazione

Questo circuito puo essere utilizzato esclusivamente con i
ventilatori convenzionali e con i seguenti umidificatori e accessori
Fisher & Paykel:

Adattatore Tasso di flusso
Umidificatore per filo minimo*
MR850 900MR805 3,0 I/min.
MR700, MR720, 900MR900 1,5 I/min.

MR730, HC500

Flusso nominale: 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*|I tasso di flusso & definito come: volume al minuto + flusso di
background/regolazione.

In caso di quesiti relativi all'idoneita o alle prestazioni di questo
circuito, si prega di contattare il servizio clienti o di fare riferimento
al manuale di istruzioni del rispettivo umidificatore.

Circuito de respiracion Isothermal 1,7 m

Circuito respiratorio neonatoldgico MR850
Calentador

Para uso individual  Sin latex

Contenido

1 Gircuito del calentador

1 Via para humidificador
2 Lineas de deteccion de presion

Aplicacion
Este circuito puede usarse tnicamente con ventiladores

tradicionales y con los siguientes humidificadores y accesorios
de Fisher & Paykel:

Adaptador Flujo recomendado
Humidificador de cables minimo*
MR850 900MR805 3,0 LPM
MR700, MR720, 900MR900 1,5 LPM

MR730, HC500

Flujo nominal: 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*El flujo se define de esta manera: volumen por minuto + cualquier
flujo de fondo o polarizacion.

En caso de tener preguntas acerca de la conveniencia o rendimiento
de este circuito, comunicarse con nuestro departamento de servicio
de atencion al cliente o consultar el manual de funcionamiento del
humidificador correspondiente.

[et 1 Circuito de respiracao Isothermal 1,7 m

Circuito respiratdrio para lactentes MR850
Aquecido

Para ser usado em um unico paciente ¢ Nao contém latex
Conteiido

1 circuito aquecido

1 linha do umidificador
2 linhas sensoras de pressao

Aplicacao

Este circuito s6 pode ser usado com ventiladores convencionais e
com os seguintes umidificadores e acessorios Fisher & Paykel:

Adaptador Taxa de fluxo
Umidificador de fio minima*
MR850 900MR805 3,0 I/min.
MR700, MR720, 900MR900 1,5 |/min.

MR730, HC500

Fluxo nominal: 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*Taxa de vazdo definida como: volume/min. + qualquer fluxo de
tratamento/sistematico.

Se voce tiver alguma pergunta sobre a adequagdo ou desempenho
deste circuito, entre em contato com o nosso departamento de
atendimento ao cliente ou consulte 0 manual de operagao do
umidificador especifico.

[« 1Isothermal beademingscircuit 1,7 m

Beademingscircuit MR850 voor zuigelingen
Verwarmd

Uitsluitend voor gebruik bij één patiént < Zonder latex
Inhoud

1 verwarmd circuit

1 bevochtigerleiding
2 drukgevoelige leidingen

Gebruik

Dit circuit kan alleen worden gebruikt met conventionele
beademingsapparatuur en de volgende bevochtigers en accessoires
van Fisher & Paykel:

Minimale flow-
Bevochtiger Draadadapter snelheid*
MR850 900MR805 3,0 I/min
MR700, MR720, 900MR900 1,5 I/min

MR730, HC500

Nominale flow: 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*Flowsnelheid wordt gedefinieerd als: minuutvolume + eventuele
achtergrond-/biasflow.

Mocht u vragen hebben over de gepastheid of werkzaamheid
van dit circuit, dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze
klantenservice of de gebruiksaanwijzing van de luchtbevochtiger
in kwestie raadplegen.

[ Isothermal andningskrets 1,7 m

Andningskrets for barn MR850
Uppvarmd

For anvdndning pa en patient ¢ Latexfri
Innehall

1 st. uppvarmd krets

1 st. luftfuktarledning
2 st. tryckavkédnningsledningar

Anvéndning

Den hér kretsen kan endast anvdndas med vanliga ventilatorer och
foljande luftfuktare och tillbehor fran Fisher & Paykel:

Lednings- Légsta flodes-
Luftfuktare adapter hastighet™
MR850 900MR805 3,0 LPM
MR700, MR720, 900MR900 1,5 LPM

MR730, HC500

Markfléde: 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*Flodeshastigheten ar definierad som: minutvolym + bakgrundsflode/
forinstallt flode.

Om fragor uppstar om denna krets hallbarhet eller prestanda, kan
du kontakta var kundtjanstavdelning eller konsultera den tillampliga
luftfuktarens anvéndarhandbok.

Isothermal-andedratskredslgh 1,7 m

Andedratskredslab til spedbern - MR850
Opvarmet
Til brug pé én patient * Latexfri

Indhold

1 stk. Opvarmet kredslgb
1 stk. Befugterslange
2 stk. Trykfglende slanger

Anvendelse

Dette kredslgb kan kun bruges sammen med traditionelle
respiratorer og felgende Fisher & Paykel-befugtere samt tilbehor:

Lednings- Min. flow-
Befugter adapter hastighed ™
MR850 900MR805 3,0 Ipm
MR700, MR720, 900MR900 1,5 Ipm

MR730, HC500

Normeret flow: 11 I/min, < 0,2 kPa (2,0 cm H20)

*Flowhastigheden er defineret som: minutvolumen + evt.
baggrunds-/skavt flow.

Kontakt vores kundeserviceafdeling eller se i brugerhandbogen til
den relevante befugter, hvis der er spargsmal til dette kredslgbs

egnethed eller ydeevne.

(01)00885403012184

Consult
DEHP I:Ijiil instructions
for use
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